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DEUREX® EO 45
TECHNISCHE INFORMATION

Chemischer Charakter: Polares oxidiertes HDPE Wachs

Anwendungen: Herstellung wässriger Emulsionen und Dispersionen für den Einsatz in
- Textilindustrie (Verbessert Vernähbarkeit und Schneiden von Textilien, verlängert 

Maschinenleben)
- Pflegemittelindustrie
- Lacke und Farben (z.B. Überdrucklacke)
- Papierindustrie

PVC-Verarbeitung
- Erhöhung der Schmelzviskosität
- Beschleunigte Gelierung
- Verbesserte Verträglichkeit
- Bestes externes Gleitmittel durch hohe Härte
- Keine Metallhaftung

Hot melts
- Erhöht die Hitzebeständigkeit

Eigenschaften: - Hartes Polymer
- Hoher Tropfpunkt
- Hervorragende Abriebfestigkeit und Zähigkeit an der Oberfläche
- Hohe Blockfestigkeit und UV-Stabilität
- AIR CLASSIFICATION PROZESS zur Herstellung feinster Partikel

Technische Daten: Farbe: Weiß bis grauweiß
Lieferform: DEUREX EO 45 K = Feines Granulat

DEUREX EO 45 A = Feinstpulver, < 150 μm

Minimum Maximum Methode
Tropfpunkt*: 125 °C 135 °C LV 12

(DGF M-III 3)
Säurezahl*: 30 mgKOH/g DIN EN ISO 2114

Viskosität (160 °C): 4.000 mPas LV 2
(DIN EN ISO3104)

Penetration: 1 mm*10-1 LV 4
(DIN 51579)

Dichte (23 °C): 0,97 g/cm³ 0,99 g/cm³ LV 3
(DIN EN ISO 1183)

* Bestandteil im Prüfzeugnis

Zulassungen: DEUREX® EO 45 ist zur Herstellung von Bedarfsgegenständen für den Kontakt mit 
Lebensmitteln zugelassen.
EU: Verordnung (EU) 10/2011 USA: FDA CFR §§ 175.105, 176.180, 176.200
(Zulassungen unter Beachtung der Limitierungen und der Migrationswerte in der Endanwendung)

Alternative Lieferform: DEUREX® EO 4520 M – Mikronisiertes HDPE Pulver, 98% < 20 µm
DEUREX® EO 4501 W – Wässerbasierende HDPE Emulsion, 98% < 1 µm
DEUREX® EO 4508 W – Wässerbasierende HDPE Dispersioen, 98% < 8 µm
DEUREX® EO 44 K – HDPE mit niedriger Säurezahl <16 mgKOH/g


