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DEUREX® H 93 A
TECHNISCHE INFORMATION

Chemischer Charakter: Polymer-Verbindung

Besonderheiten: - Kein Glanzverlust
- Keine Trübung des Pulverlackes

Anwendungen: Pulverlacke
- Polyester
- Hybride
- Epoxide
- Polyurethan
- Acrylate

Eigenschaften: - Keine mattierende Wirkung
- Ausgezeichnete Scheuer- und Kratzfestigkeit
- Reduzierung des Reibungskoeffizienten
- Geringes Staubverhalten, frei fließendes Pulver

Technische Daten: Farbe: Off-White
Lieferformen: DEUREX® H 93 A = Feinstpulver, 98% < 150 µm

Minimum Maximum Methode
Tropfpunkt(Polymer): 50 °C 60 °C LV 12

(DGF M-III 3)
Säurezahl*: 5 mgKOH/g DIN EN ISO 2114

Dichte (23 °C) (Polymer): 0,94 g/cm³ 0,95 g/cm³ LV 3
(DIN EN ISO 1183)

Haltbarkeit: 24 Monate
(im Originalgebinde bei Einhaltung der Lagerbedingungen)

*Bestandteil im Prüfzeugnis

Zulassungen: DEUREX® H 93 A ist zur Herstellung von Bedarfsgegenständen für den Kontakt mit 
Lebensmitteln zugelassen.
EU: Verordnung (EU) 10/2011 vom 14. Januar 2011
(Zulassungen unter Beachtung der Limitierungen und der Migrationswerte in der Endanwendung)

Alternative Lieferform: DEUREX® H 9314 M – Mikronisiertes Pulver, 98% < 14 μm


